Pieces détachées :

o Tube x4
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@ Tube (2 trous en bout) x2 N \
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o Poteau x4 e Tube bas x2

Raccord coudé 0 Raccord coudé Raccord coudé 3 trous
simple x2 3 trous x4 gauche x1 et droit x1
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Autres accessoires :

Filet x1

iidiaes Piquet x10

e Tube haut incurvé x2 0 Tube bas incurvé x2

@ Raccord simple x8
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Etape1 :Fixation filet

Etape2 :Piquets
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1. Ouvrir tout 'emballage et organiser les tubes selon leur numéro de référence.
Chaque tube est numéroté par un autocollant. Respecter le dessin ci-dessus,
en s’assurant que les raccords simples soient bien alignés et verrouillé dans
la bonne position.

2. Enlever le filet de son emballage, idéalement avec l'aide d’une deuxieme
personne, et le déplier complétement pour faciliter 'insertion dans les tubes.

3. Relier les tubes selon les indications du schéma ci-dessus. Positionner le filet
sur la structure a l'aide des languettes rouges (étape 1) dans les lucarmes de
la cage de foot.

4. S’assurer que les manches du filet soient réparties de maniére égale tout
autour de la structure.

5. Positionner la structure assemblée et la fixer au sol grace aux 10 piquets
(étape 2)

Attention :
Vérifier régulierement que les piquets soient bien en place pour éviter toute
blessure. La fixation des piquets doit étre faite avec précaution.




CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyer la cage de foot avec un chiffon doux et un peu d'eau savonneuse.
Sécher la surface avec un chiffon sec et doux.

CONSEILS DE RANGEMENT

Quand il n'est pas utilisé, n'hésitez pas a ranger votre but dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne pas se suspendre a la barre transversale ou au filet.
L'assemblage doit étre effectué par un adulte.



